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nebenraum (material)

H = 2.145 m

flachdachaufbau:
substrat
schutzvlies
wasserisol. bituminoes 2-lag.
waermedaemmung in gefaelle
dampfsperre bituminoes
osb platte
vollholzdecke

80 mm
5 mm

15 mm
200-270 mm

10 mm
15 mm

140 mm

bodenbelag
unterlagsboden
stahlbeton
waermedaemmung
verputz

15 mm
65 mm

280 mm
120 mm

10 mm

bodenaufbau eg (v.i.n.a) 
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schnitte a & b  (vorprojekt)

geaendert:
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gwattstrasse 95  3645 gwatt (thun)
tel 033 335 35 77  fax 033 335 35 47
info@langhardarch.ch  www.langhardarch.ch

datum:
plangroesse:
plannummer:
massstab:

bauherrschaft:
bauobjekt:

schnitt b

garderobe 3waschenschutzraum 1

turnhalle

schutzraum 2schutzraum 3schutzraum 4
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akustikpaneele & 
deckenbeleuchtung 

1.00
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noch nicht angepasst siehe grundriss eg

schiebetuerelemente

396.445

2% gef.

vollholzdecke 240 mm
daemmung 160-290 mm wandaufbau buehne (v.i.n.a):

fermacellplatte
lattung
osb platte
waermedaemmung 
isolair
2x lattung
schalung vertikal

15 mm
40 mm
15 mm

200 mm
20 mm

40+40 mm
20 mm

bodenbelag
unterlagsboden
stahlbeton
waermedaemmung
verputz

15 mm
65 mm

280 mm
120 mm

10 mm

bodenaufbau eg (v.i.n.a) 

flachdachaufbau:
substrat
schutzvlies
wasserisol. bituminoes 2-lag.
waermedaemmung in gefaelle
dampfsperre bituminoes
osb platte
vollholzdecke (auflaeger 100mm)

80 mm
5 mm

15 mm
160-290 mm

10 mm
15 mm

240 mm

windfang

absorbierende wand
(30+20 mm horizontal)

monoblock lüftung küche
abmessung 2.40 x 5.80 x 1.35 m

gewicht 2'650 kg

monoblock lüftung saal
abmessung 1.45 x 3.85 x 1.70 m

gewicht 1'400 kg


